24

FACHVERBAND DER SCHWEIZERISCHEN KIES- UND BETONINDUSTRIE (FskB) _ _ (0J{0[5

11. Allgemeine Lieferbedingungen fur Beton

Anwendungsbereich

Alle Auftrage fur Lieferungen von Beton werden auf Grund der
nachstehenden allgemeinen Lieferbedingungen ausgefiihrt. Durch
die Auftragserteilung anerkennt der Besteller die Giltigkeit der
Lieferbedingungen. Abweichende Bedingungen sind nur giiltig, wenn
sie vom Betonwerk schriftlich bestatigt worden sind.

Fir die Eigenschaften des frischen Betons sowie die Qualitat des erharteten
Betons und der Priifungen sind die der Bestellung zugrunde liegenden
Normen massgebend. Lieferungen von Beton erfolgen geméass SN EN
206. Fir Frisch- und Festbetonpriifungen gelten die in den Normen SIA
262/1 und SN EN 206 aufgefiihrten Prifnormen.

Bestehen fir Produkte keine Normen, gelten ausschliesslich der
Zusicherungen des Herstellers. Sind keine Zusicherungen vorhanden,
besteht fiir Eigenschaften keine Gewahrleistung.

1. Preislisten und Offerten

Die Basispreise der gedruckten Preislisten gelten, besondere
Vereinbarungen vorbehalten, ausschliesslich fiir Bauunternehmer. Die
darin enthaltenen Preise und Konditionen gelten bis auf Widerruf oder
bis zur Bekanntgabe neuer allgemein giiltiger Preislisten. Sie werden
erst mit der Annahme eines uns auf Grund dieser Preislisten erteilten
Auftrags verbindlich. Die Glltigkeit von besonderen Offerten ist unter
Vorbehalt spezieller Vereinbarungen auf 6 Monate beschrankt.

Alle Preise verstehen sich fir Lieferung ab Betonwerk ohne MwSt. Die
m3-Preise beziehen sich auf 1 m? verarbeiteten Beton.

Die Preise gelten ferner fir Bezlige und Lieferungen innerhalb der im
Betonwerk geltenden Werkoffnungszeiten. Lieferungen ausserhalb dieser
Zeit werden nur nach vorheriger Vereinbarung und gegen entsprechende
Zuschlage ausgefiihrt. Wird Lieferung franko Baustelle vereinbart, so
gilt der dafiir festgesetzte Transportpreis fur den kirzesten, einwandfrei
befahrbaren Anfuhrweg und die umgehende Betoniibernahme durch
den Besteller. Zuséatzliche Wartezeit fur Fahrzeug und Personal kann
extra berechnet werden.

Wahrend der Wintermonate vom 1. Dezember bis Ende Februar
kann ein Zuschlag verrechnet werden. In Regionen mit extremen
Witterungsverhaltnissen, wie z.B. Bergregionen, kann in der Preisliste
eine andere Zeitspanne festgelegt werden.

2. Auftragserteilung und Auftragsannahme

Auftréage sollen am Vortag bis spéatestens 14.00 Uhr erteilt werden.
Vorbestellungen geniessen in der Auslieferung den Vorrang. Das
Betonwerk bendtigt bei der Bestellung genaue und spezifische Angaben
liber Betonsorte (geméass massgebender Norm SN EN 206), Betonmenge,
Einbauart und gewiinschte Konsistenz, Lieferbeginn und Lieferprogramm.
Auftrage und Lieferungsabrufe werden stets nach Massgabe der jeweiligen
Lieferungsmaoglichkeit angenommen.

Wird bei Bestellungen Beton nach Eigenschaften verlangt, so sind die
Eigenschaften nach SN EN 206 oder die NPK-Betonsorte anzugeben.
Wird vom Besteller Beton nach Zusammensetzung verlangt, so sind
detaillierte Abklarungen zur Machbarkeit zwischen Planer, Besteller und
Betonwerk unumgénglich. Bei Beton nach Zusammensetzung garan-
tiert das Betonwerk ausschliesslich der korrekten Zusammensetzung
der Betonmischung im Rahmen der von der SN EN 206 festgelegten
Toleranzen.

Fiir die Zustandigkeit von Anderungen sind genaue Weisungen vorzusehen.
Sind fiir die Herstellung eines Betons Vorversuche notwendig, sind deren
Kosten, nach vorheriger Absprache, durch den Besteller zu tibernehmen.

3. Zuséatze

Die Zumischung von Betonzusatzmitteln ist in Bezug auf die Wahl von
Produkt und Dosierung Angelegenheit des Betonwerks. Werden bestimmte
Produkte und/oder Dosierungen vom Besteller verlangt, wird nur die
Einhaltung der geforderten Zumischung garantiert. In diesem Fall wird
jede Haftung fiir den erwarteten Erfolg dieser Zusétze und ebenso das
Risiko nachteiliger Auswirkungen auf das Verhalten des Betons abgelehnt.
Das Betonwerk ist dabei zur Verrechnung eines Mehrkostenzuschlags
berechtigt.

Bei Bestellungen von Beton nach Eigenschaften geméass SN EN 206
erlischt automatisch jegliche Garantie fiir die Eigenschaften des Betons,
wenn der Besteller die Verwendung eines bestimmten Betonzusatzmittels
oder Ausgangsstoffes vorschreibt.

4. Lieferung

Die Lieferzeitangaben verstehen sich mit Riicksicht auf einen allfalligen
Stossbetrieb stets mit einer Toleranz von einer halben Stunde. Ist eine gros-
sere Verzogerung aus unvorhersehbaren Griinden wie Stromunterbruch,
Wassermangel, Maschinendefekt, Ausfall von Zulieferungen oder Fallen
héherer Gewalt unvermeidlich, so wird dies dem Besteller unverziglich
gemeldet und allfallige Mdglichkeiten einer Weiterbelieferung durch
andere Betonwerke angeboten. Fiir allféllige Wartezeit und weiteren
direkten oder indirekten Schaden kann jedoch nicht gehaftet werden. Der
Besteller ist gehalten, allfallige Verspatungen in der Materialabnahme dem

Betonwerk sofort anzuzeigen. Unterlasst er dies, so haftet er fiir dadurch
verursachten Materialverderb und andere Verzugsfolgen.

5. Garantie

Das Betonwerk garantiert die Lieferung auftragskonformer Menge und
Qualitat.

Massgebend fiir den Nachweis der Betonqualitat sind die Prifungen
gemass SIA 262/1 und SN EN 206 des Betons und der daraus durch das
Betonwerk oder in Anwesenheit eines Vertreters des Betonwerks herge-
stellten Probekorper. Fiir Farbgleichheit des gelieferten Betons wird nur
aufgrund einer diesbeziiglichen schriftlichen Vereinbarung garantiert.
Im Rahmen dieser Garantie verpflichtet sich das Betonwerk - rechtzeitige
und sachlich begriindete Méngelriige vorausgesetzt — beanstandeten Beton
kostenlos zu ersetzen oder, wenn das Material beschréankt verwendbar
ist, einen angemessenen Preisnachlass zu gewéahren. Dabei wird auch
die Haftung fiir Schaden an den mit dem gelieferten Beton hergestellten
Bauwerken Gibernommen, vorausgesetzt, dass diese Schaden nachweisbar
auf die mangelhafte Beschaffenheit des Betons zuriickgefiihrt werden
mussen, und ferner der Besteller fiir den eingetretenen Schaden die
Haftung Glbernehmen musste. Fir weitere direkte oder indirekte Schaden
wird jede Haftung wegbedungen.

6. Méangelriige

Es obliegt dem Besteller, bei Ablieferung des Betons zu priifen, ob

a) die Angabe auf dem Lieferschein mit seiner Bestellung Gibereinstimmt
b) die Lieferung sichtbare Mangel aufweist R

Bei Lieferung franko Baustelle gilt als Ablieferung die Ubergabe auf dem
Bauplatz und bei Lieferung ab Werk die Ubergabe des Betons auf den
Lastwagen. Allféllige Beanstandungen sind, damit sie das Betonwerk auf
ihre Berechtigung priifen kann, nach Mdéglichkeit vor dem Einbringen des
Betons in die Schalung anzubringen. Mangel, die bei Ablieferung nicht
feststellbar sind, missen sofort nach deren Entdeckung gertigt werden.
Bestehen seitens des Bestellers hinsichtlich der Qualitat des gelieferten
Betons Zweifel und ist eine sofortige Abklarung nicht mdéglich, so ist der
Besteller zur Entnahme einer Probe verpflichtet. Durch eine sofortige
Einladung ist dem Betonwerk Gelegenheit zu geben, der Probeentnahme
beizuwohnen. Das Resultat dieser Priifung wird vom Betonwerk nur
anerkannt, wenn die Probeentnahme unmittelbar nach erfolgter Lieferung
und gemass den Vorschriften der Norm SN EN 206 vorgenommen
und die Probe einer anerkannten Prifstelle zur Beurteilung eingesandt
worden ist. Ergibt die Priifung, dass die Beanstandung berechtigt ist,
so libernimmt das Betonwerk die Prifungskosten. Andernfalls sind sie
vom Besteller zu tragen.

7. Zahlungsbedingungen

Fiir die Zahlung der fakturierten Lieferungen und Nebenkosten wie z.B.
Wartezeiten, Winterzuschlag etc. gelten, andere schriftliche Abmachungen
vorbehalten, die auf den Preislisten vermerkten Zahlungsbedingungen.
Samtliche Lieferungen auf die gleiche Baustelle gelten als
Sukzessivlieferungen, unabhdngig von der Dauer oder den
Bezugsunterbriichen. Das Betonwerk behalt sich Teilfakturierungen
vor. Beanstandungen einer Lieferung berechtigen den Besteller nicht
zur Zuriickhaltung von falligen Zahlungen fir die tbrigen Lieferungen.
Nach Ablauf der Zahlungsfrist behalt sich das Betonwerk die Eintragung
des Bauhandwerkerpfandrechtes vor.

8. Erfiillungsort und Gerichtsstand

Erfillungsort und Gerichtsstand ist, auch bei Lieferung franko Baustelle,
das Geschéaftsdomizil des Lieferwerks. Fir die Beurteilung von
Streitigkeiten sind ausschliesslich der ordentlichen Gerichte zustandig,
anwendbar ist Schweizer Recht.

9. Telefonaufzeichnung

Zur Qualitatssicherung konnen telefonische Bestellungen aufgezeichnet
werden.

10. Hohere Gewalt (Force Majeure)

Sollten Ereignisse und Umstande, deren Eintritt ausserhalb des
Einflussbereiches der Kieswerk Oldis AG liegen und nicht verhindert
werden kénnen (wie z. B. Naturereignisse, Rohstoff- und Energiemangel,
Verkehrsstorungen, behordliche oder gesetzliche zwingende Vorschriften),
sowie alle sonstigen Félle hoherer Gewalt, auch sofern diese bei ihren
Lieferanten und Vorlieferanten auftreten, die Erfiillung der vertraglichen
Verpflichtungen behindern, ist die Kieswerk Oldis AG fir die Dauer der
Stérung und im Umfang ihrer Auswirkungen von ihren vertraglichen
Verpflichtungen entbunden. In diesem Falle mussen die anfallenden
Mehrkosten oder daraus resultierenden Teuerungen dem Besteller in
Rechnung gestellt werden. Dies gilt insbesondere flir ausserordentli-
che Rohstoffteuerungen, Treibstoffkosten und Transportkosten sowie
Anpassungen von CO2-Zuschléagen.
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