KIESWERK OLDIS AG HALDENSTEIN/MALADERS/THUSIS ek - Telgerseadans  [H(I/5CS

2. Sand / Kies / Splitt / Fundationsmaterial

2.1 Gesteinskornungen fiir Beton nach SN EN 12620

Rohmaterialherkunft: Grube Oldis, Rhein-Alluvionen Schuttdichte Korngrosse Preis
t/ms Fr./m3
Sand (Beton, Verputze, Unterlagsboden) GKr 1.50 0/4 mm 68.00*
Kies (Riesel) GKr 1.48 4/8 mm 58.50%
Kies (Gartenkies) GKr 1.50 8/16 mm 58.50*
Kies GKr 1.55 16 /32 mm 58.50*
Gemische
Korngemisch flir Beton (diverse Rezepte) GKr 1.73 0/16 mm 65.00*
Korngemisch flir Beton (diverse Rezepte) GKr 1.78 0/32mm 64.00*

2.2 Weitere Gesteinskornungen

Sand (Feinsand gewaschen) GKr 1.50 0/1 mm 68.00
Sand (geeignet fiir das Einsanden von Leitungen und Tanks)  GKr 1.50 1/4 mm 68.00
Sand (ungewaschen) GKg 1.50 0/4 mm 53.00
Sand (Gunitsand, Unterlagsboden, diverse Rezepte) GKr 1.52 0/8 mm 65.00
Kies (Sickerschotter) GKr 1.55 32/63 mm 58.50*

2.3 Gesteinskornungen fiir Asphalte nach SN EN 13043

Rohmaterialherkunft: Grube Oldis, Rhein-Alluvionen

Brechsand GKg 1.53 0/2mm 78.00
Splitt GKg 1.37 2/4 mm 78.00
Splitt GKg 1.36 4/8 mm 78.00
Splitt GKg 1.41 8/11 mm 78.00
Splitt GKg 1.39 11/16 mm 78.00
Splitt GKg 1.41 16 /22 mm 78.00

2.4 Fundationsmaterial (ungebundene Gemische)

Kiesgemisch, frostsicher, Dmax 32 mm 1.75 UuGo/22 53.00
Kiesgemisch, frostsicher, Dmax 63 mm 1.77 UGO0/45 44.50*
Planiematerial, bindig, Farbe griin 1.60 0/20 mm 62.50*
Hinterflllmaterial 1.78 0/ X mm 22.00
Humus 1.50 27.00

2.5 Material ab Aufbereitung Maladers

Koffermaterial ab Wand 1.85 31.50
Kiesgemisch, frostsicher, Dmax 80 mm 1.78 UGO0/45 49.50
Planiematerial 1.70 0/32 mm 51.00
Rohsand / Verputzsand / Leitungsumhdillungen 1.50 0/ 4mm 55.50
Grobkies (Sickerkies) 1.55 32/63 mm 55.00

Kiesgemisch UG 0/22 und UG 0/45 nach VSS 70 119, SN EN 13242, SN EN 13285

GKr = Gesteinskdornung rund
GKg = Gesteinskornung gebrochen

* Diese Produkte sind als Kleinmengen mit einem Zuschlag von Fr. 8/m? ebenfalls im Werk Thusis
erhaltlich.



