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6.2 Mischabbruch

Beim Mischabbruch handelt es sich um die mineralischen
Fraktionen von Massivbauteilen wie Beton, Backstein-, Kalk-
sandstein- und Natursteinmauerwerk, insbesondere aus dem
organisierten Rickbau. Als Leichtstoffanteile gelten unter
anderem Holz-, Papier- und Isoliermaterialien.

6.3 Holz/Bausperrgut

Sauberes Holz ohne Beschlage. Darunter fallen alle Materialien,
die keiner der vorgéangig aufgefiihrten Gruppen zugeteilt wer-
den konnen. Dazu zdhlen insbesondere Lieferungen, welche
vorwiegend aus den nachfolgenden Materialien bestehen:

Werk Tel. 081 353 44 64
Verkauf Tel. 081 286 82 82
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Matratzen, Teppiche, Isoliermaterialien, Plastik, Dachpappe,
Fensterfliigel, PVC- und Geberitrohre etc.

7. Annahmebedingungen

Der Kunde erklart die Annahmebedingungen der Kieswerk
Oldis AG zu kennen. Er bestatigt insbesondere, dass im gelie-
ferten Material keinerlei Sonderabfalle enthalten sind.
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14. Allgemeine Bedingungen und Informationen fiir Deponie

Anlieferungen von Aushubmaterial Typ A und B miussen
vorgangig bei der Disposition Oldis angemeldet werden.
Bei Grossmengen ab 1’000 m3 Aushub Typ A muss die
Anlieferung mit dem Formular «Deklaration fir die Anlieferung
von Abfallstoffen» angefragt werden. Bei Aushubmaterial
Typ B ist eine Anlieferung erst nach Einreichen des Formulars
«Deklaration fir die Anlieferung von Abfallstoffen» und Freigabe
durch das Werk Oldis moglich.

Aushubdeponie Typ A (Wiederauffiillung OLDIS)

Das Ablagern von Bauschutt (mineralische Bauabfalle wie
Asphalt, Beton und Mischabbruch) sowie von Holz oder
Wurzelstocken ist verboten! Ebenso gilt dies fur organisches
Material wie Humus, Oberboden, Walderde oder torfiges
Aushubmaterial.

Definition Aushub unverschmutzt, Deponietyp A VVEA
Art. 19, Anhang 3, Ziffer 1

Aushubmaterial gilt als unverschmutzt, wenn seine natirliche
Zusammensetzung durch menschliche Tatigkeit weder chemisch
noch durch Fremdstoffe, wie Siedlungsabfalle, Griinzeug,
Holz oder andere Bauabfélle verandert wurde. Aushub sauber
kann uneingeschrankt fir Hinterfiillungen verwendet oder in
Aushubdeponien abgelagert werden.

Aushubmaterial, welches nicht fiir den Deponieaufbau geeig-
net sind, z.B. nass, schlammig, nicht standfest oder mit wenig
Steinanteil werden nur nach vorgéngiger Freigabe durch das
Werk Oldis angenommen. Flr dieses Aushubmaterial wird ein
Zuschlag verrechnet. Uber die Annahmekriterien entscheidet
der Werkmeister.

Verantwortung des Kunden

Der Anlieferer von Material ist dafiir verantwortlich, dass nur
das im Lieferschein bzw. Deklaration vermerkte und nur gesetz-
lich zulassige Material angeliefert wird. Die Verantwortung
bleibt beim Anlieferer, auch wenn eine visuelle Kontrolle bei
der Annahme nicht feststellt, dass falsch deklariertes oder
unzulassiges Material angeliefert wurde. Umweltkosten und
Aufwendungen fiir das Wiederaufladen und den Riicktransport
von falsch deklariertem oder unzulassigem Material gehen zu
Lasten des Anlieferers.

Aushubdeponie Typ B

Eine Anlieferung von Aushubmaterial Typ B ist nur mit einer
durch das Kieswerk Oldis AG bestatigter «Deklaration fiir die
Anlieferung von Abfallstoffen» moglich.

Aushub verschmutzt, Deponietyp B VVEA Art. 19,
Anhang 5, Ziffer 2.3

Aushubmaterial gilt als verschmutzt, wenn seine naturliche
Zusammensetzung durch menschliche Tatigkeit chemisch
oder durch Fremdstoffe, wie Siedlungsabfalle, Griinzeug, Holz,
Bauschutt oder andere Bauabfalle verandert wurde.

Stichproben und Haftung

Die Kieswerk Oldis AG behalt sich vor, das angelieferte
Aushubmaterial stichprobenweise zu tberprifen. Erfillt das
untersuchte Aushubmaterial die gesetzlichen Grenzwerte
nicht, haftet der Abgeber in jedem Fall fiir samtliche Kosten,
die durch die Riickgabe des Materials oder dessen gesetzes-
und umweltkonforme Entsorgung entstehen.

Annahmemadglichkeiten

Eine Materialannahme ist nur bei gentigendem Deponievolumen
moglich. Wir behalten uns vor, bei anhaltend schlechter
Witterung bzw. schlechten Terrainverhaltnissen die Deponie
zu schliessen. Dadurch anfallende Mehrkosten werden durch
die Kieswerk Oldis AG nicht vergutet. Informationen erfolgen
Uber die Disposition der Kieswerk Oldis AG.

Lademengen

Es werden folgende Volumen bei Anlieferung in die Deponie
Oldis verrechnet:
2-Achs-Lastwagen Kipper 5m3

4- Achs-Lastwagen Hacken 10 m®
4-Achs-Lastwagen Kipper 11 md
5-Achs-Lastwagen Kipper 14 m3

Anderungen sind aufgrund der Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften oder der Schittdichte moglich, miissen aber vor-
gangig schriftlich mit dem Kieswerk Oldis AG vereinbart werden.

Annahme Aushubmaterial zur Verwertung

Mit der Inbetriebnahme der Aufbereitungsanlage fiir Primarkies,
Recycling- und Aushubmaterial in Haldenstein werden neue
Moglichkeiten der Materialverwertung in unserer Region
geschaffen.

Ziel ist es die naturlichen Ressourcen zu schonen und die
Kreislaufwirtschaft so umzusetzen wie es in der neuen
Abfallverordnung (VVEA) festgehalten wird, dass Abfalle
stofflich oder energetisch zu verwerten sind.

Eine Aufbereitung von Recycling- und Aushubmaterial bendtigt
hohe Investitionskosten in Anlagen und bendétigt verschiede-
ne, zusatzliche Arbeitsprozesse. Aus diesen Griinden wird
ab einem Anteil von 20% nicht verwertbarem Material eine
Geblhr erhoben.

Um der angelieferten Qualitat des Aushubmaterials Rechnung
zu tragen, haben wir in der Preisliste die Materialannahme in
verschiedene Kategorien eingeteilt. Diese Preisaufteilungen
widerspiegeln den Aufwand fir die Verwertung und die
Entsorgung der nicht geeigneten Anteile in die Deponie. Uber
die Kategorie-Zuteilung entscheidet der Werkmeister im Werk
Haldenstein.

Formular zur Deklaration unter: www.oldis.ch/downloads
Informationen Deponie: Tel. 081 353 44 64
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